Prasentations-Mappe

LuftWand Technologie cmo

Konstruktions-, Entwicklungs- und Veririebsgesellschaft

Konstantinstr. 351 Tel. 0 21 66 / 62183-0 www.luftwandtechnologie.de
41238 Mdnchengladbach Fax 0 21 66 / 62183-16 info@Iluftwandtechnologie.de

00.01. Pd (2008.04)




Luftwandanlagen
die Alternative zu Anlieferschleusen
gemaR “30. BImSchV § 4 vom 20. Feburar 2001~

Verhinderung von austretenden Stauben
Geruchs- und Insektensperre

Abschirmungsfunktion auch bei der Fahrzeug-Durchfahrt oder wéhrend des
Entladevorgangs bei im Tor stehendem Fahrzeug

Einsparung durch Verzicht auf Anlieferschleusen und deren notwendiges
Luftungsequipment gemaf 30. BImSchV § 4

Flexible Anordnungsmdéglichkeiten durch externen Ventilator und
Dusentrennung

Spezifisch geringe Luftleistung

im Bereich der Abfallwirtschaft wurde gemaf 30. BImSchV § 4 vom 20. Feburar
2001 Gebrauchsmusterschutz eingetragen (Nr. 202 03 378.3) und
Europapatent angemeldet (Veréffentlichungs-Nr.: EP1342959).

Mehrere Gutachten (verschiedene Messmethoden: Luft-/Nebel- und
Olfaktometermessung (Geruchspartikelmessung) von TUV, IGW
Witzenhausen, Uni Bonn

Sehr variable Einstellung der Dusen (Doppelluftwand mit Innen-/Aussenstrom)

Einfache elektrische stufenlose Schaltung

Die Luftwandtechnologie GmbH hat sich auf strémungstechnische Abschottungen
mittels Luft in Problembereichen von Industrietoren, Flughafen, Bahnhéfen,
Einkaufszentren, im Bereich des Handels und der Industrie spezialisiert.

Luftwandanlagen schotten alle Arten von Fassadendffnungen gegen Kaltluft,
Durchzug und Insekten ab und trennen klimatische Zonen.

Den Wirkungsgrad unserer Luftwandanlagen kénnen wir mit der so genannten
,Luftwandzahl* bestimmen, so halt beispielsweise eine Luftwandanlage mit der
Luftwandzahl 1,5 anstromende Luft mit einer Geschwindigkeit von 1,5 m / Sekunde
ab.

Im Gegensatz zu der klassischen Turschleiertechnik wird eine spezielle Druckduse
Uber einen externen Ventilator mit hohem Druck beaufschlagt. In der Druckdise
kanalisiert sich die verdichtete Luft in einem Gleichrichter und erzeugt einen so
genannten ,Flachkernstrahl’ in einer mittleren Starke von ca. 30 cm.

Die Dynamik des Flachstrahls verhindert das Austreten belasteter Innenluft.




Gemal der 30. Bundesimmissionsschutzverordnung (BiImSchV) § 4 sind vorgelagerte
Schleusen vor biologischen Abfallbehandlungsanlagen gefordert.

Diese Vorschrift verursacht immense Erstellungs- und Betriebskosten, da die vor-
gelagerte Schleuse mit automatisierten Rolltoren sowie im Inneren mit aufwéndigen
Luftungsanlagen versehen werden muss.

Die LWT Luftwandtechnologie entwickelte aufgrund der umfangreichen Erfahrungen
mit Torabschottungen mittels Luft die Idee, dieses Konzept auch als Ersatz von
Anlieferschleusen im Bereich der Abfallwirtschaft einzusetzen.

Unser Unternehmen hat anhand von Versuchen fir eine biologische Abfall-
behandlungsanlage die zustandige Genehmigungsbehérde Giberzeugen kénnen, dass
statt der vorgeschriebenen Schleusen auch unsere Technologie den gleichen Erfolg
bei der Verhinderung von Staub- und Geruchsemmissionen erbringt!

Der zum Inneren des Bunkers ausgestellte, mit AuRenluft erzeugte Luftstrahl legt sich
an die Kontur des in der Turéffnung stehenden Fahrzeuges an und verhindert somit
den Austritt von Stauben und Gerichen, wie durchgefiihrte Versuche belegen.

Die hieraus resultierende Luftverdiinnung entlastet zudem die Abluftreinigungs-
anlagen.

Durch den Einsatz unserer Luftwandtechnologie wird erstmalig die Antragstellung
einer Ausnahmegenehmigung ermdéglicht.

Mit unserem eigenen TGA-Planungsbiro unterstiitzen wir auch die Ingenieurplanung
mit allen Planungsbeteiligten. +




Ersatz fiir vorgeschriebene Schleuse gemiR 30.BImSchV §4

vom 20. Februar 2001
Gebrauchsmuster eingetragen

Notwendigkeitdarstellung gemaR 30. BlImSchV §4
"Reststoffverwertungsanlagen mit vorgelagerter
Einfahrtsschleuse"

notwendige Luftungsanlage
zur Vermeidung der CO-Immission bei LKW-Betrieb.

otwendige Vorschleuse

Luftwandanlage zur Vermeidung des gemaf BimSch-Vorschrift
Austretens von Gerlichen + Stauben bei
Reststoffverwertungsanlage

zur Vermeidung von austretenden Stauben + Gerlichen

Vorderansicht
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